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附件1：

标段的划分及主要工程项目情况

本次招标共分 2 个标类 3 个标段。具体见附件1。
标段
类型

标段 起讫桩号 长度（KM） 主要工程项目
对投标人
资质要求

备注

E类预
制梁
板工
程

第十三标
段

1.主线莞
深高速改
扩建工程
DK0+300
～DK8+05
0、
DK8+350-
DK17+500
.020、
DK20+098
.159-
DK36+600
、
DK36+830
-
DK44+240
，2、松
山湖涉莞
深高速改
扩建道路
节点工程
（工业西
路－科苑
路连接线
）K0+000
～左幅
K0+441.1
31（右幅
K0+460.6
31）

41.3

1、主线莞深高速改扩
建工程
DK0+300～DK8+050、
DK8+350-
DK17+500.020、
DK20+098.159-
DK36+600、DK36+830-
DK44+240范围内的预制
梁板的预制、运输及安
装，制梁板6100 片
；主线莞深高速改扩建
工程
DK0+300～DK17+500.02
0、
K20+098.159～DK44+24
0及龙林支线改扩建工
程
LLK0+700～LLK9+839.7
7范围内的混凝土护栏
预制等；
2、松山湖涉莞深高速
改扩建道路节点工程
（工业西路－科苑路连
接线）K0+000～左幅
K0+441.131（右幅
K0+460.631）范围内的
预制梁板的预制、运输
及安装，制梁板186片
。

具备国家
住建部核
发的公路
工程施工
总承包一
级或桥梁
工程专业
承包一级
资质。

资格审查
条件附录
1至附录
7，详见
附件2

G类路
面工
程

第十一标
段

主线莞深
高速改扩
建工程
DK0+300
～DK17+5
00.020、
龙林支线
改扩建工
程
LLK0+700
～LLK9+8
39.77

26.34 

主线莞深高速改扩建工
程
DK0+300～DK17+500.02
0、龙林支线改扩建工
程
LLK0+700～LLK9+839.7
7范围内的路面、交安
、房建（不含田心收费
站）、环保（声屏障
）及相关施工交通组织
等。

具备住房
城乡建设
主管部门
核发的公
路工程施
工总承包
一级资质
。

资格审查
条件附录
1至附录
7，详见
附件2

第十二标 主线莞深 24.14  （1）主线莞深高速改 具备住房 资格审查
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段

高速改扩
建工程
DK20+098
.159～DK
44+240

扩建工程
DK20+098.159～DK44+2
40范围内的路面、交安
、房建（含龙林支线改
扩建工程
LLK0+700～LLK9+839.7
7段的田心收费站）、
环保（声屏障）及相关
施工交通组织等；
（2）主线莞深高速改
扩建工程
DK0+300～DK17+500.02
0、
DK20+098.159~DK44+24
0，龙林支线改扩建工
程
LLK0+700～LLK9+839.7
7范围内的绿化工程。

城乡建设
主管部门
核发的公
路工程施
工总承包
一级资质
。

条件附录
1至附录
7，详见
附件2

注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。

2/2


